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確認方法① 


インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器 
(モデム）があるか、以下の図を参考に確認してください。 


インタ_ネット回線 




¥ 


通信機器 
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インターネット回線 



ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 
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※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットに接続するための機器です。 

パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)を接続している 
LAN ケーブルを外します。 

LAN ケ-ブル _ 有線ル-裏 ばケ-プル 


インターネット回線 


インターネットの契約を Yahoo ! BB やケーブルテレビとしているときは、通信機器の AC アダプタ 
を外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。 

Yahoo! BB やケープルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報 
を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネッ 
卜に接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることで、記憶して 
し)た情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。 
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□ 


□ 




〇 


•右記の「確認方法②」を参照してから 、 「STEP 2」へ進んでください。 

瞧疆 MfEMdfc 墨 歷 ja 

そのまま 「STEP 2」へ進んでください。 

そのまま 「STEP 2」へ進んでください。 


手順の確認 




STEP 1 

現在の接続状況を確認する 

(本紙） 

STEP 2 

インターネット回線と接続する 


(本紙） 


STEP 3 

無線 LAN でパソコンや iPhone と接続する 

本製品とノ《ソコンや iPhone 、 iPad を無線 LAN _ 

で接続するときはこちらを参照します。 

STEP 4 

接続状況を確認する 

(ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 

STEP 5 

本製品を手動で設定する 

■ (ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 

STEP 6 

インターネツトの接続を確認する 

(ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 

有線でパソコンと接続するとき 

ゲーム機と接続するとき 

本製品とパソコンを有線 ( LAN ケーブル)で 
接続するときは「ルータ•アクセスポイント設 
定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。 

本製品とゲーム機を接続するときは「ルー 
夕•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の 
裏面を参照してください。 




PLanex 

COMM . 

ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド 


MZK-W 300 NH3 


Version : MZK - W 300 NH 3_ QIG - A _ V 2 


♦本製品をコンバータとして使用するときは、別紙 「コンバータ設定ガイド」 
を参照してください。 

♦本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙 「ルータ • アクセスポイント 
設定ガイド（後編)」 裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定 • 使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の 
設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 

參本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサボートセンターへご連絡ください。 
參本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュアルを参照してください。 
ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ•アクセスポイント設定ガイド（後編)」裏面 （ P 8) の 
「ユーザーズ • マニュアルの参照方法」を参照してください。 


本製品の特長 


インターネットの接続と Wi-Fi を使う！ 

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。 



\w 


团 

H 


iPhone 


モデム 

心トネント MZK-W300NH3 


今ある有線の環境に Wi-Fi を追加する！ 

AP モードで簡単に Wi-Fi 擐境を追加できます。 


□ 



パソコン 


iPad 


# 


モデム ルータ 

インタ_ネツト MZK-W300NH3 


酬 

H 


iPhone 


ノ ゲ-ム機 

:K-W 300 NH3 % 


本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイン 
卜を自動的に切り替えます。 


必要なものを準備する 


籲同梱物 

□ MZK - W 300 NH 3 

(本製品） 


□ AC アダプタ 


□ LAN ケーブル 






□ ルータ•アクセスポイント設定ガイド (本紙） 
□ コンバータ設定ガイド 
□ 安全に関する説明書/保証書 


參別途用意してください。 

□ LAN ポートまたは無線 LAN 搭載パソコン、 iPhone や iPad 
□ インターネットに契約したときの書類 

(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください） 




各部の名称 



ノ 


さつそく、はじめましよう! 



現在の接続状況を確認する 


はじめに現在のインターネットの接続状況を確認します。 

. 以下の「確認方法①」を参照してから 、 「STEP 2」へ進んでください。 




回、初めてインターネットに接続する場合 


現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線2インターネット接続しているとき 


現在、インターネットマンションやホテルで、有籮でインターネット接続しているとき 


™=a=a-_Q 



Q 




恩 （ 本製品 } (電源がオンになります。） 

本製品上面の各ランプの状態を確認します。 

「 Wireless 」 ランプが緑色で点灯 
「 WPS 」 ランプが緑色で点灯 
「 Internet 」 ランプが緑色で点灯 または 点減 
「 Power 」 ランプが緑色で点灯 




各ランプが点灯(または点滅)するまで 
3 分ほどかかります。 


カバーを 戻します。 



以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。 


( 無線 LAN でパソコン や iPhone、iPad と接続して設定するとき ) 


以下の該当する環境を参照してください。 

► Windows 7で接続する .「STEP 3」 の 

► Windows Vista で接続する .「STEP 3」 の 

► Windows XP で接続する .「STEP 3」 の 

► Mac OS X で接続する .「STEP 3」 の 

► iPhone や iPad で接続する…… 「STEP 3」 の 


「1」へ進んでください。 
「2」へ進んでください。 
「3」へ進んでください。 
「4」へ進んでください。 
「5」へ進んでください。 




インタ ネット回線 




Wi-Fi 





無線 LAN アダプタを使用して設定するとき 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下 
の本製品初期値の内容を設定後 、 STEP 4へ進んでください。 


【本製品の初期値】 
• SSID 

• 暗号化 キー 
• 認証方式 
-暗号化方式 
• キーフオーマツト 


: ap-pc-###### 

※「•••••書」は製品ごとに異なります。 

:12345678 
: WPA2 
: AES 

:パス フレーズ 


本製品の SSID (ネットワーク名）は、本製品 
背面のラベルに記載されています。 


p ドメイン名： mf.setuD 

1 ューザ名： admin 


•11 ゞ スワ - ド： password 


^•| PIN コード： 



WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき 


WPS ボタンで接続する 


「STEP 3」の「6」へ進んでください。 


有線 （ LAN ケーブル）でパソコンと接続して設定するとき 


► 有線 （ LAN ケーブル）で- 
パソコンと接続する 


• 「ルータ•アクセスポイント設定ガイド（後編)」 
裏面 （ P 7) の「有線でパソコンと接続する 
とき」を参照してください。 


インターネット■線 


LAN ケーブル 


\w 




STEP 2で I こま5だどきは 



電源が入らないのですが 


本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 

• AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 

•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、 
別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、 
修理を依頼してください。 
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STEP 3 


無線 LAN でパソコンや iPhone と接続する 


本製品とパソコンや iPhone、iPad を無線 LAN で接続するときは、該当する機器を参照します。 


▲ 


參有線でノヽ°ソコンと接続するとき 

本製品とパソコンを有線 ( LAN ケーブル)で接続するときは「ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。 

•ゲーム機を接続するとき 

本製品とゲーム機を接続するときは「ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。 


.Windows 7 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なとき 

は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


〇 


^ メ钱 

H コマンドプロンプト 



[ ブ□クラムとフアイノしの検索 






②「コント□ール 

パネル」をクリツ 
クします。 

①「スタート」をク 
リックします。 
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00-1 


コントロールパネル ► 


コンピューターの設定を P! 蝥します 

タスクをすばやく検索するには、カテゴリをクリックするか 、 H 


システムと12+ュリティ 
|コンピューターの状態を確認 
’パックアップ _ 成 


/ -1 'ツ丨'ノ—ソし q ノフ —-p ゾ晒’ 

イン々 一 末、 v KAiTrtag 

一い 

^5 : 




「インターネットへの接 

続」をクリックします。 


•任意江 
セット 




デパイ： 

プロジ： 

プログラムのァンィンスト-ル 


1 


圓. 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態と 
タスクの表示」—「ネットワークに接続」をクリックし、手順〇に 
進みます。 

※コント□—ルパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共 
有センター」 — 「ネットワークに接続」をクリックし、手順 D に 
進みます。 





本製品の暗号化キーを入力します。 


@ネ•ツトワークに_ 


ネットワークセキュリティキーを入力してください 


^1 


] | —キレ ] 


•①「12345678」 

を半角英数で入 
力します。 

•©[0 K ] をクリック 
します。 


▲ 


「接続できませんでした」と表示されたときは、入力 
に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう 
一度 D から接続してください。 


□ 


接続状態になっているか確認します。 



□ 


「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の 
場所を選びます。 




ap-pc-«^^ ネットワークの場所を邏択します 

このコンピューターはネットワークに M されています•ネットワークの篇所に基づいて、正 


翁し-—コー自■一てぃ撇 


トワークは翰されているホームネットワークです。 


%: 




ネットワーク上のすべてのコンピューターを認籌しているわけではなし頌合（コーヒー 
|ップや空港にいる場合や、モ A イルブロードパンド通信をしている場合など)、： 
り' 信顆さ 


沐ットワークは/ヴリックネットワークであり、信顆されていません • 


※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に 
進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を 
表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定して 
ください0 


以上で接続は完了です。別紙「ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の fSTEP 4 J へ進みます。 


2. Windows Vista 


£ 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソ 
コン本体についているときは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参 
照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合がありま 
す。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


〇 


Windows Live Messenger ダウンロード 
Windows DVD メ-力- 
4 州 s 

Windows カレンダ _ 

► すべてのプログラム 




②「接続先」 を 
クリックします。 


①「スタート」 を 

クリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 



① 「 ap - pc - 籲••修 

••」を選択します。 

② [接続] をクリック 
します。 


B 



□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク 
名）は、本製品背面のラベルに記載されています。 


s： mf .setup f ユーザ名： admir 


スワード： pass' 


I ssid 2 ： ap-game ■••翁### I pin コード： 



□「•••• •籲」の部分は製品ごとに異なります。 
□「 ap - pc -######」 が表示されないときは、 
以下の操作をしてください。 

• 画面右上の£1をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになつているかを確認してください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


| ャ本ュ IJ 于ィ本一ま^ "ttK 又つし一: ffSl: 

1 \— 


1Q ノ \7JJ - ⑽又乎 MtfT る (B) 

^ のネットワーク設定が保存された USB フラッ5 

る場合は、そのドライブを篇入してください • 

r 1 

r [ 離1 < キャ>^レ1 


① 「12345678」を 

半角英数で入力し 
ます。 

② [接続] を 
クリックします。 


▲ 


「接続できません」と表示されたときは、入力に 
誤りがあります。[閉じる]をクリックし、もう一度〇 
から接続してください。 


□ 


① 「 ap - pc -籲••參 ••に正しく接続しました」 と表示され 
ることを確認、します。 


•に正しく ^しました 


クを保存します 
を自動的に闋始しま1 


•②「この ネットワーク 
を保存します」 と 
「この 接続を自動 
的に開始します」 

にチェックを入れ 
ます。 

③[閉じる] を 
クリックします。 


▲ 


•「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2 
〜3分ほどお待ちいただいてから、もう一度||か 
ら接続してください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたと 
きは、アクセスを許可してください。 


B 




zk ネットワ-ク膽所の雖 


ap-pc- 參♦參•參••ネットワークの場所を暹択します 
正しし谇ットワーク設定が篇所に対して自動的に軸されます。 


:邏択します • 目分の: 
，スを參涅できます- 


>コンピュータ可钜 



• 「ネットワークの場所 
の設定」画面が表示 
されたときは、任意 
の場所を選びます。 


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で 
[閉じる]をクリックします。 

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリッ 
クし、記載されている内容を確認して、設定してください。 

以上で接続は完了です。別紙「ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の fSTEP 4 J へ進みます。 
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- 4. Mac OS X - 


^Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 10.6 /10. 4も同じ操 
作となります。（お使いの璟境によって、多少画面が異なる場合があります。） 


① 画面右上のメニュー 
バーの 「AirMacJ 

をクリックします。 

② 「AirMac を人にする」 

をクリックします。 


を切にする」と表示されているときは、0へ進んでください。 





メニューパーに 「AirMac 184が表示されていないと 
きは、以下の手順で表示を有効にしてください。 

m 画面左上のアップルメニュ ー 4 をクリックします。 
{ 2 } 「システム環境設定」をクリックします。 

[3] 「ネットワーク」をクリックします。 

f 4 l ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします。 




ネットワーク理境： f _ 


<•••>1 


(51 ネットワーク画面内の「メニューパーに AirMac の状 
u 況を表示」にチェックを入れます。 


ネットワーク名：ン : ) 

0新しいネットワークに接続することを確認 

K 知のネットワークに自動的に接親されます • R 知のネット 
ワークに接親できない!•合は、新しいネツトワークに蟹統す 


0 メニューバーに AirMac の状況を表示 


D ⑦ 


ギをクリックします。 f アシスタント … ， f 元に戻す =)( 適用 ) 


固画面を閉じ、〇に戻ります。 


□ 


本製品の SSID (ネットヮーク名）に接続します。 

①画面右上のメニューパーの 「 AirMac 」 をクリックします 0 

ft ^) < > 、，■) B Q 金21 :2S Q 

AirMac : 



( Drap - pc - ••••摩#」 

をクリックします。 


你 fJ VJT ノ 广 ノーノ I«-XK|PC... 

ネットワークを作成... 

••ネットワーク”環境投定を開ぐ.. 

S 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク 
名）は、本製品背面のラベルに記載されています。 



□「••••••」の部分は製品ごとに異なります。 

□「 ap - pc -#### •籲」が表示されないときは、 
もう一度 メニューパーの 「 AirMac 」 をクリックして 
ください 0 


B 


本製品の暗号化キーを入力します。 


ネットワーク“ ap-pc- 參♦♦♦♦♦"には WPA パスワード 
が必翼です。 


ヮ-ド [[ 


し1ハ八ソ—卜它衣爪 

0このネツトワークを記憶 


f キャンセル _)■ OK ZH 


「①「12345678」を 

半角英数で入力 
します。 

•② [0 K ] を 
クリックします。 


▲ 


「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号 
化キー」に間違いがあります。 [0 K ] をクリックし、もう一 
度 D から接続してください。 


□ ①画面 : 

I AirMac : 


①画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 


AirMac を切にする 


金21:26 ^ 


ap^game ••參籲參參參 


ほかのネットワークに接続... 

ネットワークを作成 

“ネットワーク”環塊股定を開ぐ 



I ■② 「 ap - pc - ♦籲••籲 

籲」 にチェックマーク 
が付いていることを 
確認します。 

※「••春參•參」は製品ごと 
に異なります。 


以上で接続は完了です。別紙「ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


— 〇. iPhone • iPad — 

iPad を使用するときは、以下の手順を参考に接続してください。 

)W,F. 


パスワード入力画面が表示されます。 



「設定」- rWi-FiJ をタップし、 
Wi - Fi を〇 N にします。 


I - 「ワイヤレスネットワークを選択」 
にて、 「 ap - pc -籲•參#•籲」を 

タップします。 

※「••••書#」の部分は製品ごとに異なります。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


I - ①「12345678」を半角英数で 

入力します。 

I - ② 「 JOIN 」 をタップします。 


0でタップしたネットワーク名 ( SSID ) の左に、チェック 
マーク（ 1 /)が表示されていることを確認します。 

以上で接続は完了です。別紙「ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の fSTEP 4 J へ進みます。 


_6. WPS ポタンを使う- 

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している 
場合は、本製品本体の 「 WPS ボタン」を使って、簡 
単に無線 LAN 設定を行うことができます。 



□ 


無線 LAN 子機の 「 WPS ボタン」、または接続 
ユーティリティ上の 「 WPS 」 ボタンを押します。 


〇 



本製品の 「 WPS ボタン」を押してから2分 
以内に操作を行ってください。 

WPS ボタンの有無や位置について 
は、各機器ごとに異なります。 

詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明 
書をご確認ください。 


別紙「ルータ•アクセスポイント設定ガイド（後 
編)」の 「STEP 4」へ進みます。 





こま5たときは 


無線 LAN が接続できません 


•本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障 
害物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。 
•電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあ 
ります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。 
•パソコンを再起動してください。 



① 「スタート」 を 

クリックします。 

② 「 コント□ールパ 

ネル」 をクリックし 
ます。 


— 3. Windows XP — 




内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソ 
コン本体についているときは、予め「オン」にしてください。 

操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照 
してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合がありま 
す。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 



B 


「ネットワークと 
インターネット接続」 

をクリックします。 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリッ 
クし、 D に進んでください。 

||②ホ-ム私トワ-嫩は小規 

2) I r i , . , . . _ . 

I 负ネットワ-娜 | ネツトワーク接如」 

をクリックします。 


SBBBmM 

〔鸠 I 

こ 

I_ 賴」 


0^-0 


Trf ル©腰集©表示站 te5S(L\f)<A) ツ 


0^3. - 、フォ M 

LAN また a 高速イント 

’ _ 1 


j この接!前^] E する 




f ( Dr ワイヤレスネット 
I ワーク接続」を 

右クリックします。 

©「利用できるワイヤレ 
スネツトワークの表 

示」をクリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

■ ネ，トヮ-獅スク ] 

® 姑蹄ふ 11 


I ワイヤレスネ》トワークの遺択 



① 「 ap - pc - 籲••籲 

•籲」を選択します。 


一②[接続] を 

クリックします。 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク 
名）は、本製品背面のラベルに記載されています。 


ドメイン名： mf .setup 

ユーザ名： admir 


|ぺスワード： pass 1 


PIN コード： 



□「••••••」の部分は製品ごとに異なります。 

□「 ap - pc -######」 が表示されないときは、 
以下の操作をしてください。 

• 画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」を 
クリックして更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無 
線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


□ 


□ 


本製品の暗号化キーを入力します。 


綱爲溫織* r キ 

キーを入力して [ 招続 ] を如妁してください。 

ネットワークキー(ぬ： 

ネットワ - クキ - の確認入力ぬ ):| 


■ [******** 

I + ♦+++♦+♦ — 


([ 接続 (© iV 


■①「12345678」を 

半角英数で入力 
します。 

|■②[接続] を 

クリックします。 


「接続」 と表示されていることを確認します。 


ネ5トワ HWD 5 ス5 

ワイヤレスネットワーりの遘択 

% ネ. V トワ-りの一騖を最新吾 

gg 胃卜 ^ smati 勤湖舰納 

や卿 

«〇» 格较 ☆ 八| 

■ &セキ: L _ J ティ® S 旋力增触 ：■>< ヤレスネ9トワ-り ( WPA 2) 

況作スネトワ-如詳細の 

«|» — 

U 6セキュリティ ( DK 淀脚1畑5ワイヤ以ネ9トワ11118 

金 優先ネットワークの纈位の変更 

«|» ap * fl ame ^“". 

_ 

- 


1 1 


▲ •「ネットヮークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わ 
らないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切 

- 断]をクリックし、もう一度 | j から接続してください。 

•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示された 
ときは、アクセスを許可してください。 


以上で接続は完了です。別紙「ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


蓦 a 我 B 

D — 
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ルータ •アクセスポイント 
設定ガイド 


Version : MZK - W 300 NH 3_ QIG - B _ V 3 


•本製品をコンバータとして使用するときは、別紙 「コンバータ設定ガイド」 
を参照してください。 

♦本紙は「ルータ • アクセスポイント設定ガイド（前編)」の続きです。 

先に 「ルータ • アクセスポイント設定ガイド（前編)」 を参照してください。 



C _ 確認方法 _ ) 

お使いのパソコンの WEB ブ 
ラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows ? を 
使用したときの例です） 

www . planex . co.jp 

アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 
< Enter > キーを押します。 

0 WEB ブラウザに表示される画面を確認します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかがることがあります。 


弊社のホームページが表示されたとき 



インターネットの設定は完了です。 


設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 
引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。 

►他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad で接続するとき 

—「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。 

►他のパソコンを有線で接続するとき 

—本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、 
空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 



_ I ホームページがエラーで 表示されたとき 


^〇{ 

■鲁 http:"www.planex •叫 p/ 

▼トナ| X ■ 国 Bing 

☆ お気に入 

り命®おすすめサイト ▼ g Web スライスギャラ… ▼ 


<# Internet 

: Explorer ではこのページは表示でき… [ ^ 


0 

Internet Explorer ではこのページできません 






インターネットの設定が必要です。 
WEB ブラウザを閉じて 
「STEP 5 J に進んでください。 



本製品を手動で設定する 


本製品のインターネット接続を手動で設定します。 

インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。 




ここでの手順はインターネットの設定のみです。 

本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行しヽません。 


〇 



お使いのパソコンの WEB 
ブラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows 7 を 
使用したときの例です） 



iPhone や iPad をお使いのときは、 Safari を起動してください。 


B 


1^ mf.setup| 


Q 


アドレス欄に 「mf . setup 」 を入力し、 く Enter 〉 キーを押します 0 

※アドレス欄に|"192.168 .11 1.1」と入力して、□グイン画面を表示することもできます。 
※お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 
そのときは起動するまでお待ちください。 

※□グインできないときは、右記の 「STEP 5,6でこまったときは」を参照してください。 
WEB 設定画面への□グイン画面が表示されます。 


Windows セキユリテイ 


Wireless Access Point のサーパー192.168 .111.1 にはユーザー名とパ 
スワードが必要です. 


窖告：このサーノて一は、ユーザー名とノ tX フードを安全て 
送信することを要求しています（安全ナ陵を使わない基 


ぬい方法で 
啲な認証)。 



[admin ) 



I__| M IH-rn U- bLf 7 Q/ 


n ° k d | キャンセル ] 


① ユーザ名に 「 admin 」、 
パスワードに!" password 」 
を半角英数で入力します。 

② [0 K ] をクリックします。 


〇 


※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。 
本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。 


ネットワーク ■ 無 «LAN | セキュリティ 


管理 


セットアップウィザード 

ステータス 

規在のステータスを表示します。 

動作モード Aut 奸ード ▼ [j^l 

Auto=E —ドの埸合、 WAN 回線を叫別し、ルータモードまたは AP モードで動作します。 

ルータモードの埸合、 WAN 回線に関係なく、常にルータモードで動作します。 

稼勸時問 


フアームウェアバージ3ン 
ファームウェア作成日時 

動作モード AP 

籌級モード 2.4 GHz (B+G+N) 


SSID ap-pc-W 

チャンネル 11 

暗号化方式 WPA2 




画面がエラーで表示されたときは、再度手順2の操作を行って 
ください。 



「セットアップウイザード」を 

クリックします。 


勅作モードを確定します。勅作モードの選択で•ルータモードを選んだ場合、常にルータモードにな 
:す。 _Autot -ド•縫んだ場合、 WAN (イン S? —ネット)回練链II別し 


IJ 別し、ルータモードまたは AP モ 



① [Auto モード ▼ と表示され 
ていることを確認します。 


②|確認開始をクリックしま 


す0 


使用のインターネット回線を判別し、判別結果を表示します。 


IR0INIIP 


判別結果が表示されるまで、1〜2分かかります。表示されるまで 
お待ちください0 


5 


インターネットの接続を確認する 




勅作モードを確定します。勅作モードの選択でVレータモードを選んだ場合、常にルータモード1こな 
ります。 _Aut 奸ード縫んだ場合、 WAN (インタ“ネット)回線链 lj 別し、ルータモードまたは AP モ 
ードになります。 



① 「PPPoE の回線です。 
PPPoE のアカウント登録 

が必要です。」と表示され 
ていることを確認します。 


で卿_です。 PPP 岐欣ノト愧■必要で 


②[次へ]をクリックします。 



□「ケーブルが未接続です」と表示されたとき 


► 


下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウィザードを 
再度実行してください0 

• 本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケーブルでしっか 
りと接続されているか確認してください。 

• 通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。 


觔作モードを確定します。動作モードの選択で•ルータモードを選んだ場合、常にルータモード1こな 
ります。 ■Autot-H" 翅んだ場合、 WAN (インタ-ネット)回線链II別し、ル'-タモードまたは AP モ 
ードになります。 




動作モート 
WAN 回嫌 I 


•ドの選択 
[の判別 



クーブルが未接続です 


圖 


Q 


WAN (インターネット）回線の設定を行I〗ます。 


【丨 PPPoE 招続| 


PPPoE タイプ 
マルチ PPPoE 接耪先 
ユーザ名 
ユーザ詨定 
サービス名 
接转タイプ 
待棵時固 


^ 先ユ^^が ^ 

【[PPPoE _ J- 


PPPOE 擦 f v と表示さ 


^卜 


寺接続通[格続1[切断 1 

I (1—000 分） 




[1452 


J (1360-1492 bytes； 


[_4ヤン tz ル J [K 


：fSl 


れていることを確認します。 

② 「 PPPoE 」 を選択します。 

③ 「ユーザ名」にプ□バイダ指 
定の ユーザ名を 入力します。 

④ 「ユーザ設定」にプ□バイダ指 
定の パスワードを 入力します。 

⑤ [次へ] をクリックします。 





籲ユーザ名は、事業者により「□グイン名」、「接続ユーザー名」、 
「ユーザ ー ID 」 などと表記する場合があります。 

•大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 



設定を変更せずにそのまま 
[次へ]をクリックします。 



設定を変更せずにそのまま 


[次へ]をクリックします 


※「 SSID 」（ネットワーク名）の表示は、製品毎に異なります。 

※ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま 
次の手順に進んでください。 





設定を変更せずにそのまま 
[終了]をクリックし、登録 
情報を保存します。 


※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま 
次の手順に進んでください。 




設定の変更に成功しました！ 

電源を切つたり再超動させた0しないでください。 
しばらくお待ちください。10秒… 



Wireless Access Point のサーパー 192.168 .111.1 C はユーザー名とパ 
スワードが練です. 


gfe このサ—パ—は、ユーザ-名とワードを安全ではない方法で 
送信することを要求しています（安全な接接を使わない基本的な認 II ). 



〇資格情報を記憧する 


OK I 


本製品が再起動します。 
カウントが「0」になるまでお待 
ちください。 


□グイン画面が表示されま 
す0 

画面右上の^をクリックし 
て、画面を閉じます。 

※ ㈧ 已巳設定画面やエラー画面 
が表示されたときも同様に画 
面を閉じてください。 


以上で設定は完了です。続いて 「STEP 6」へ進みます。 


STEP 6 


最後にインターネットの接続を確認します。 


お使いのパソコンの WEB ブ 
ラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows 7 を 
使用したときの例です） 


アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 
< Enter > キーを押します。 


B 弊社のホームページが表示されることを確認します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかる 
ことがあります。 



以上で全ての手順は完了です。 



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 
引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。 


他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone / iPad で 
接続するとき 


「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。 


他のノ \°ソコンを有線で接続するとき 


本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、 
空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 


ゲーム機を接続するとき 


本紙裏面の「ゲーム機と接続するとき」を参照してください。 


^TEP 5,6 で 1 こま E ときは 



WEB 設定画面にログインできません 


籲セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製 
品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、 
セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

•設定するパソコンの ip アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 ip アドレスを手 
動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 

籲本製品底面のモード切替スイッチが、 「 Auto 」 側に切り替わっているか確認してください。 
•インターネットに接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作してい 
るため、お使いの環境に合わせて、 IP アドレスが更新されています。 

ブロードバンドルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に 「 XXX . XXX . XXX .250」 と 
入力し、□グインしてください。 

※「乂/父メ/父メ/父」の部分はブロードバンドルータと同じ IP アドレスとなります。 

※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ•マニュアルの n .4 本製品設定画面への 
□グイン方法」—「本製品の IP アドレスを確認する」を参照してください。 

_本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。 

4初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。 


インターネットに接続できません 


•設定後、すぐにはつながらない場合があります。2〜3分程お待ち頂き、再度お試しください。 
_設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 IP アドレスを手 
動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 
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ゲーム機と接続するとき 


有線でノ \°ソコンと接続するとき 


本製品とパソコンを有線 ( LAN ケープル)で接続します。 


▲ 


ここでの手順では、 LAN ケープルがもう1本必要になります。 
別途準備してください。 


〇 


□ 




ノ \°ソコンを オフ 
にします。 



本製品の側面下の 
カバーをつまみ、内 
側に押しながら引 
き抜きます。 


B 


本製品の LAN ポート （1 〜4のいずれか） と、パソコン 
の LAN ポートを LAN ケーブルで 接続します。 



(本製品） 


15" 



LAN ポートとは、電話線のモジュラジャック 

iDmIMTTP 

矗 

LAN 

より一回り大きいポートのことを指します。 




※お使いの機器によっては、 「 LAN 」 と記載され 



ています。 
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(本製品） 



(本製品） 


LAN ヶーブルを接続した番号の 「 LAN 」 ランプが緑色 
で、点滅 または 点灯することを確認します。 

(本手順では LAN ポート「1」に接続しているので、 LAN ランプの「1」が点滅または点灯しています。） 


IR 0 ilfe 


•約1分お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 
•ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたとき 
は、アクセスを許可してください。 



以上で接続は完了です。 

本紙表面の 「STEP 4」へ進みます。 


こま5たときは: 1 


LAN ランプが点灯しません 


•本製品底面の 「 LAN 」 ポートに LAN ヶーブルがしっかり接続されているか確 
認してください。 

• LAN ケーブルの不良も考えられるので、他の LAN ケーブルで接続し直 
してください。 


.Wii 


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 


I 


Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 
「Wii 本体設定」 を選びます。 



B rWii 本体設定1」の画面で右方向キーを押して 
rWii 本体設定2」の画面へ進み、 「インターネ 
ツト」 を選びます。 



9 

B 一つ選びます。 


「接続設定」 を選びます。 

「接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のものを 



rWi-Fi 接続」 を選びます。 



「アクセスポイントを検索」 を選びます。 



アクセスポイントが検索されると「接続したいア 
クセスポイントを選んでください。」と表示される 
ので、 「0 K 」 を選びます。 

D ネットワーク名 ( SSID ) の検索結果から、 

「 ap - game -######&」 をタッチします。 

|※「•••••籲」は製品ご 
とに異なります。 



S 


□ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品背面のラベル 
に記載されています。 


^ドメイン名： mf.setup 

ユ-ザ名 ： admir 

Wt ssid ^ ap - ipc-mmmmmm 

パスワード： pass ， 

胃 [ SSlD 2: ap - game -## 籲 ###||pin コード： 


□「 ap - game -#### •籲」が表示されないときは、「再 
検索」をタッチして、再検索してください。 




「この内容で保存します。よろしいですか？」と表 
示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

「設定内容を保存しました。接続テストを開始しま 
す。」と表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

接続テストに成功した6、設定は完了です。 

以上で設定は完了です。 


2. PS 3 


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザイン 
が異なることがあります。 

※ PS 3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。 
※無線 LAN の設定は、 40 GB 以上の本体を使用してください。 


ホームメニューの「設定」一 「ネットワーク 設定」 

を選びます。 

「インターネット接続」が「有効」になっているこ 
とを確認し、 「インターネット接続 設定」を選びます。 


I 


「インターネット接続の設定を行います。有線で 
接続する場合は、 LAN ケーブルを接続してくだ 
さい。」と表示されますので、〇ボタンを押します。 

「設定方法を選択してください」から、 「かんたん」 
を選び、〇ボタンを押します。 



B 


「接続方法を選択してください。有線で接続する 
場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」と 
表示されます。 

「無線」 を選び、〇ボタンを押します。 


^インターネット接篇設定 

投定方法を選択してください。 

H 織で接嫌する場合は、 LAN ケープルを接續してください。 


□ 


「検索する」 を選び 、 SSID (ネットワーク名）の 
一覧を表示します。 



□ 


ネットワーク名 ( SSID ) の一覧から rap - game - 
••••••%」を選び、〇ボタンを押します。 

※「•••••籲」は 

製品ごとに異なりま 
す0 


^インターネット接耪設定 

利用するアクセスボイントを選択してください< 




□ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品背面のラベルに 
記載されています。 


^ドメイン名 ： mf .setup 

ユーザ名 ： admir 


ノ<スワード： pass , 


Qpin コ-ド： 



□「 ap - game -##__ •籲」が表示されないときは、 
「 X 」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで 
再検索してください。 


甲 


「 SSID 」 に rap - game -######」 が表示 

されていることを5萑認し、右方向キーを押します。 

ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「なし」 を 


0選びます。 



(Q 


「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押して 
設定内容を保存します。 

接続テストが完了して、 「 ip アドレス取得」 • 
「インターネット接続」などに成功したら、設定は 
完了です。 


以上で設定は完了です。 


サポート Q & A 情報 


3. DSi/DSi LL 


4 .DS Lite 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに 
掲載されています。 詳しくは、 


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 


ニンテンド_ DSi メニューから 「はじめる」 を夕 


〇 ツチします。 


本体設定 


BF 


g 




B 


右に2回タッチし、 「インターネット」 をタッチ 
します。 



B 


「接続設定」をタッチします。 


接続設定 


m 


71■プシヨン 


利用規約 


D r 接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のものを 
一つタッチします。 




□ ネットワーク名 ( SSID ) の検索結果から、 

rap - game - •••争##」をタッチします。 


卜 . ■ _ 澄 j 


※「••••••」は製品 

ごとに異なります。 


S 


□ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品背面のラベル 
に記載されています。 



^ドメイン名 ： mf .setup 

ユーザ名： admir | 


パスワード： pass ' 


j ] piN コ-ド： 



□ rap - game - 籲籲籲籲籲籲」が表示されないときは、「再 
検索」をタッチして、再検索してください。 


D r この内容で保存します。よろしいですか？」と表 
示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 




「設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 

接続テストに成功したら、設定は完了です。 


以上で設定は完了です。 




Wi-Fi コネクション対応のゲー厶ソフトをニンテ 
ンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源を〇 N に 
してゲームソフトを起動します。 

rWi-Fi コネクション設定」 画面を表示させます。 
※ゲームソフトにより異なりますが、 rWi - FiJ または 
rWi - Fi せってい」ボタンで表示されます。 


rWi-Fi 接続先設定」 をタッチします。 

「接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のものを 
一つタッチします。 

「アクセスポイントを検索」 をタッチします。 


ネットワーク名 ( SSID ) の検索結果から、 

rap - game -######」 をタッチします。 


「接綾先1」の設定 


|ap-garr 


補、 


U 


※ネットワーク名 
( SSID ) は、本製 
品背面のラベルに 
記載されています。 

※「••像###」 は製 

品ごとに異なります。 


「設定内容をセーブしました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 「はい」 をタッチします。 


「接続テストに成功しました。」と表示されたら、 
設定は完了です。 


5 .PSP 


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 




PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイツ 
チを ON にします。 


ホ _ ムメニュ ー の 「設定」一「ネットワーク設定」 
を選びます。 

「インフラストラクチャーモード」 を選びます。 
「新しい接続の作成」 を選びます。 


「検索する」 を選び 、 SSID (ネットワーク名） 
の一覧を表示します。 

ネットワーク名 ( SSID ) の一覧から rap - game - 
••••••」を選び、〇ボタンを押し、右方向 

キーを押して次の画面へ進みます。 

※ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品背面のラベルに記載されています。 
※「•••••書」は製品ごとに異なります。 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「なし」 を 
選びます。 

アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向 
キーを押して次の画面へ進みます。 

接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押 
して次の画面へ進みます。 

「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押 
して次の画面に進みます。 

〇ボタンを押して設定内容を保存します。 


設定内容が保存されたら、 「接続テストをする」 
を選び、〇ボタンを押します。 

接続テストが終了し、接続名や SSID などが表 
示されたら、設定は完了です。 


〔プラネックス MZK - W 300 NH 3 丨で I 検索 I 


携帯電話から確認するときは、右記の 
QR ]- ドを読み込んでください。 


( http :// www . planex . co . jp / mobile /) 


初期化について 




次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、 
再度設定をお試しください。 

•接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面に 
□グインできないとき 

• 接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネッ 
卜に接続できないとき 

• 本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘 
れてしまったとき 

• お客様が設定された内容を元に戻したいとき 



初期化すると本製品の設定内容がすべて 
消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控 
えてください。 


1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品底面のリセットボタンを10秒以上長押しして、離 
します。 

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら 
初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、ルータ • アクセスポイント設定ガイド 
(前編）の 「STEP 2」の手順から設定を行ってください。 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


ユーザ名 （□グイン ID) 

admin 

パスヮード 

password 

IP アドレス 

參ルータモード動作時 

192.168 .111.1 

參アクセスポイント動作時 

ルータ接続時 ： XXX . XXX . XXX .250 

パソコン接続時： 192.168 .1.250 

參コンバータモード動作時： 

ルータ接続時： XXX . XXX . XXX .249 

パソコン接続時： 192.168 .1,249 

※上記の「 XXX 」はお使いの環境に更新されます。 

ネットヮーク名 

(SSID) 


| 

| ドメイン名： mf.setup 

ユー 勺 



libl 

陽 




※本製品背面のラペル内にあ 
る rSSIDIJ 「 SSID 2」 


1 

SSID 2： ap - game -### ••參 | 



をご確認ください。 

※厂••••••」が製品ご 

とに異なります。 


(メイン SSID の無線 （マルチ SSID の無線 

LAN セキュリティ） LAN セキュリティ） 

r ^ 

r 

暗号化キー 

12345678 

なし 

認証方式 

WPA 2 

- 

暗号化方式 

AES 

- 

キーフォーマツト 

パス フレーズ 

— 


ユーザーズ • マニュアルの 参照方法 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上の ユーザーズ • 
マニュアルをご覧ください。 

以下のホームページにアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / 

router / mzk - w 300 nh 3 .shtml 


•プラネックスコミュニケーシヨンズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 ^ iPhone 、 iPad は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 m ? SP . PS3 は株式会社ソニー.コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

の登録商標です。 •ニンテンドー DS • ニンテンドー DS Lite • Wii は、任天堂の登録商標です。 癱その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•Microsoft および Windows は米国 MicrosoftCorporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。籲ニンテンド ー DSi は、任天堂の商標です。 籲ご注意:こ、使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになリ、正しく安全にこ、使用ください。 

•Mac は、 Apple Inc. の登録商標です。 •ニンテンドー Wi-Fi コネクション • Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 


DA120120_MZK-W300NH3_QIG-B 

8 




















































































































































































































































































































































































































